G=NEBRE

LINHA INDUSTRIAL

Ref: 2001

Caracteristicas

1. Valvula de esfera de corpo Unico.

2. Extremidades roscadas de acordo com a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).

3. Passagem reduzida.

4. Construgao em ago inoxidavel 1.4408 (CF8M).

5. Polimento exterior.

6. Pressdo maxima de servico: 63 bar.
7. Temperatura de funcionamento: -25 °C a +180 °C.

N> | Denominago | Material | Acabamento superficil

1 Corpo Aco inoxidavel 1.4408 Polimento exterior
2 Capa Aco inoxidavel 1.4408 | ------
3 Reunido PTFE |-
4 Bola Aco inoxidavel 1.4408 | ------
5 Assento PTFE |-
6 Eixo Aco inoxidavel AISI 316 | ------
7 | Anel de fricgdo PTFE |-
8 |Aneldelmprensa |PTFE ~  |--—--
9 Anel de Imprensa |Acgo inoxidavel AISI 304 | ------
10 | Arandela Aco inoxidavel AISI 304 | ------
m Porca Aco inoxidavel AISI 304 | ------
12 | Alavanca Aco inoxidavel AISI 304 | ------
13 | Capa Vinil |-
DIMENSOES GERAIS
. Dimensdes (mm)
Ref. Medida ERROR PARSING ATTRIBUTE
P A L M

200102 /4" 513 | 40 | 65 ERROR PARSING ATTRIBUTE
200103 3/8" 7 | 36 45 85 ERROR PARSING ATTRIBUTE
2001 04 1/2" 9 | 41 57 | 95 ERROR PARSING ATTRIBUTE
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G=NEBRE FICHA TECNICA

LINHA INDUSTRIAL 2001
CURVA DE PRESSAO E
TEMPERATURA
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VALORES DE Kv

|35 | 4 5 |
Kv = E a quantidade de metros clbicos por hora que passara pela valvula,
gerando uma perda de carga de 1 bar.
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