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FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

RECAMBIOS 

Dimensiones: ±3% 

 

COMPONENTES Y MATERIALES 
• Cuerpo – acero inoxidable 304 de 0,8mm. Bordes lisos para un uso 
seguro. Ganchos interiores para la colocación correcta de la bolsa para 
residuos. Capacidad de 23L. 
• Juego de fijaciones –Cuatro tacos de pared de Ø 6 mm, cuatro 
tornillos Ø 4mm. 
 

OPERACIÓN 
Colocar bolsa para residuos con la ayuda de los 4 ganchos interiores. 
Para vaciar sacar bolsa de los ganchos, realizar un nudo y levantar la 
bolsa fuera de la papelera. Proceder con colocación de nueva bolsa 
para residuos.   

MONTAJE 
Utilice el diseño de la ficha técnica. Taladre cuatro agujeros de Ø 6 mm 
para fijar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos S indicados 
en el croquis. La altura de montaje recomendada es de entre 700 y 800 
mm desde el suelo hasta la parte superior de la papelera. Esta altura 
dejará un espacio suficiente para una fácil limpieza del suelo. 

Genwec papelera mural en acero inoxidable 304 de 0.8mm. Los bordes 
deben ser lisos para la seguridad del usuario. La papelera debe tener 
una capacidad de 23L e incluir ganchos interiores para la correcta 
colocación de la bolsa para residuos.  

La unidad deberá contar con una garantía de 2 años contra defectos de   
los materiales o de fabricación. 

 
GW06 14 90 00  Kit tornillería 
 

GW06 14   Papelera mural 23L 

GW06 14 04 01 

Inox 304 Satinado 

 GW06 14 04 03 

Inox 304 Negro Mate 
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