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PAPELERAS GWO06 24 04 01 Papelera 9L con tapa basculante WASHROOM EQUIPMENT & COMP.

/Descripcién del producto \

Papelera con tapa basculante

Material: Acero inoxidable AISI 201; espesor de 0,7mm
Acabado: Satinado

Capacidad: 9 litros

Especialmente disefiada para habitaciones de hotel
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Especificaciones técnicas:

Papelera de pedal con tapa basculante de 9 litros .El producto estd compuesto por el cuerpo principal y la tapa basculante. El cuerpo principal, realizado en chapa de acero inoxidable AISI 201 y espesor 0,7 mm,
incorpora en su parte inferior una goma de plastico para evitar ralladuras y sonidos al ser arrastrada. La tapa basculante, realizada en acero inoxidable AlISI 201, incorpora en su parte central una bisagra de giro para
que la tapa bascule una vez se realice fuerza en uno de los lados de la tapa. El conjunto montado tiene un acabado satinado que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. Las dimensiones totales del
producto son 300x200 @ mm. El modelo de papelera es GW06.24.04.01, fabricado por GENWEC WASHROOM, S.L. - Av. Joan Carles |, 46-48- L'Hospitalet de Llobregat. www.genwec.com.

Caracteristicas técnicas

Especificaciones del producto

Cuerpo principal en chapa de acero inoxidable AISI 201
Tapa basculante en chapa de acero inoxidable AlISI 201
Acabado satinado
Capacidad 9 litros

GENWEC WASHROOM S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso
Dimensiones: 3%
Revisado por: EJO_v1 (07/2015)
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?»200 Recomendaciones de Instalacidn.
N — Se recomienda su instalacion a suelo en habitaciones de hotel
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Limpieza: Se recomienda un pafio de algoddn ligeramente humedecido en una solucién jabonosa, a continuacion, secar. No use ningun limpiador quimico fuerte o agentes de limpieza que puedan ser
nocivos para los nifios.
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