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Art.: 3583
Valvula recta para Gas H-Soldar. Mando palomilla
F-Welding straight gas valve. Butterfly handle

Caracteristicas Features
1. Construccion latén s/ UNE-EN 12164 -12165. 1. Brass according to UNE-EN 12164 - 12165.
2. Juntas en NBR segun EN 549. 2. NBR joints according to EN 549.
3. Extremo rosca hembra segun ISO 7/1 (EN 3. Thread end female according to ISO 7/1 (EN
10226-1) y extremo para soldar. 10226-1) and welded end.
4. Garantizada para el uso de Gas Natural. 4. Guaranteed for the use of Natural gas.
5. Temperatura maxima 60°C y minima -40°C. 5. Maximum temperature 60°C and minimum -40°C.
6. Eje con doble junta térica. 6. Stem with double o-ring.
7. Mando palomilla aluminio precintable. 7. Sealable aluminium butterfly handle.
8. Sellado de cuerpo y tapa mediante adhesivo. 8. Body and cap sealed by means adhesive.
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N° Denominacion / Name Material Acabado Superficial / Surface Treatment

1 Cuerpo / Body Laton / Brass (CW617N) Granallado / Peened

2 Tapa / Cap Laton / Brass (CW617N) Granallado / Peened

3 Esfera / Ball Latén / Brass (CW617N) Cromado / Chromed

4 Eje / Stem Laton / Brass (CW614N) Cromado / Chromed

5 Asientos / Ball seats PTFE -

6 Tuerca / Nut Laton / Brass (CW614N) Cromado / Chromed

7 Junta térica / O-ring NBR -

8 Maneta / Handle Aluminio / Aluminium Pintado / Painted

Ref. Mgdida/ MOP Dimensiones / Dimensions (mm) P'eso /
Size R D P L A M t w Weight (g)

3583 15 04 1/2" 5 @15 14 57 35,5 50 15 12 140
3583 22 05 3/4" 5 @22 19 68 43,5 62 16,5 15 235
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