GENEBRE S.A. -Avda. Joan Carles |, 46-48 - EDIFICIO GENEBRE

Tel. +34 93 298 80100/01 - Fax +34 93 298 80 06

I 08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)
e-mail: genebre@genebre.es

E— internet: http://www.genebre.es

Art.: 4631

Electrovalvula 2/2 Vias N.A. Accion Indirecta /
Solenoid Valve 2/2 Ways N.O. Indirect Acting

Caracteristicas Features
1. Electrovalvula de accién indirecta 2/2 vias. 1. Indirect acting solenoid valve 2/2 ways.
2. Normalmente abierta N.A. 2. Normally opened N.O.
3. DN 1/4" accién directa. 3. DN 1/4" direct acting.
4. Se requiere una presion minima de 0,5 bar parasu 4. A minimum operational pressure of 0,5 bar is
funcionamiento (0 bar la de DN 1/4”). required (0 bar for DN 1/4").

5. Maxima presion admisible: 5. Maximum allowable pressure:

-G 1/4" (PS) 40 bar - G 1/4" (PS) 40 bar

-G 1/2" (PS) 25 bar - G 1/2" (PS) 25 bar

- G 3/4" (PS) 22 bar - G 3/4", (PS) 22 bar
6. Temperatura de trabajo: 6. Working temperature:

- G 1/4" de -40°C a +180°C - G 1/4" from -40°C to +180°C

-*G 1/2", 3/4" de +60°C a +180°C - *G 1/2", 3/4" from +60°C to +180°C
7. Cuerpo de Acero Inoxidable AlISI 316. 7. Body made in Stainless Steel AlSI 316.
8. Cierre mediante juntas y diafragma en PTFE. 8. Sealing by PTFE gaskets and diaphragm.
9. Conexiones de rosca gas (BSP) segun ISO 228/1 9. Gas (BSP) threaded connections acc/ ISO 228/1
10. Bobinas disponibles (ver tabla). 10. Coils available (see table).
11. Para aplicaciones generales en el campo de la 11. For general applications on automation field.

automatizacion. 12. Adapted for the interception of fluids compatible

12. Adap. para la interceptacion de fluidos compatibles with the construction materials.

con los materiales en que esta construida.

*Para el correcto funcionamiento

2| de la electrovalvula la temperatura
T minima no debe ser inferior a
W T EZ +60°C. Se recomienda para no
x]&) comprometer la duracion de la
membrana para filtrar el vapor.

* For the correct operation of the
solenoid valve, the minimum
—0 O T temperature must not be lower than
1 1 +60°C. It is recommended not to
— compromise the duration of the
O_'1 membrane to filter the steam.

Viscosidad méx.
Rosca/ admisible / Potencia
Cédigo/ Thread Max. allowable / Power FitEsIom # Plressure VIT/e'SOh/t
Code ISO viscosit (i'g)
228/1 E mm Limin (Watt) ‘min  max M.O.P.D.
4631 02 G 1/4” 3 4 0 8 - 0,28
4631 04 G1/2” 53 ~7 12 35 8 0,56
0,5 10 10
4631 05 G 3/4” 19 130 1,22
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Bobinas / Coils

Caracteristicas
Potencia bobina: 8W / 14,5V AC (4808)
Material carcasa: PA - Poliamida negra
Clase bobina: F (155°C)
Conexion eléctrica con conector EN 175301-803
Grado proteccion IP65 EN 60529 (DIN 40050)

Features
Coil power: 8W / 14,5V AC (4808)
Coil housing material: PA - Black Polyamide
Coil class F (155°C)
Electrical connec. with connector EN 175301-803
Protection degree IP65 EN 60529 (DIN 40050)

1.
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3.
4.
5.

cédigo /

arON =

Potencia/
Power

8w

Voltaje - Frecuencia/
Voltage - Frequency

24V DC

Certificados /
Certificates

-10°C + 40°C CE

Temp. ambiente/

ED Ambient temp.

Code
4808 C24V

100%

4808 220V | 14,5 VA 220/230V AC - 50/60Hz 100% -10°C +40°C CE

Bajo pedido mas tensiones disponibles / More tensions available on request.

Materiales / Materials
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N° Denominacién/Name Material

1 Bobina / Coil (4808) PA - Poliamida negra / PA - Black Polyamide

2 Nucleo movil / Plunger Acero Inox. / Stainless steel AISI 400

3 Tubo guia / Armature tube Acero Inox. / Stainless steel AISI 300

4 Juntas téricas / O-rings PTFE

5 Diafragma / Diaphragm PTFE

6 Nucleo fijo / Fixed core Acero Inox / Stainless steel AlSI 400

7 Anillo de desfase / Phase displacement ring Cobre / Cooper Cu 99,9%

8 Muelles / Springs Acero Inox. / Stainless steel AISI 300

9 Tapa / Cap Acero Inox. / Stainless steel AISI 316

10 Cuerpo / Body Acero Inox. / Stainless steel AISI 316
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Recambios / Spare parts

Ne° Denominacion/Name Referencia / Reference
1 Bobina / Coll 4808 (Ver tabla bobinas / See coils table)

Dimensiones / Dimensions

Cédigo / R (Ir:\]’oscda/ Dimensiones / Dimensions (mm)
Code Threa
ISO 228/1) C D
4631 02 G 1/4” 28 78 39
4631 04 G 1/2” 40 103 73 30 42 o4
4631 05 G 3/4” 65 115 104

Estructura codificacién referencia comercial / Commercial reference coding structure:

Ejemplo / Example:

4631 05 220V

ELECTROVALVULA / SOLENOID VALVE BOBINA / COIL
- 2/2 vias / ways - A12V: 12V AC - 50Hz
- N.C - Normalmente Abierta / Normally opened — L -C12V:12v DC
- Accion Indirecta / Indirect acting - C24V: 24V DC
- A24V: 24V AC - 50/60Hz
- 110V: 110V AC - 50/60Hz
MOEEE_‘ Ig?f ?lZE - 220V: 220/230V AC - 50/60Hz
-04: G 1/2"
- 05: G 3/4"
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