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KELOGIC  
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64118 04 45 66

MONOMANDO EMPOTRADO 
KELOGIC  

1) Cuerpo y placa 
UNE

2) Maneta realizada en Zamak.
3) Cromado según EN 248.
4) Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 

salida dirigida.
5) Distribuidor 
6) Temperatura máxima uso: 85 °C.
7) Temp. máx. recomendada: 65 °C.
8) Presión máxima u
9) Presión mínima uso: 0,5 bar.
10) Presión recomendada: 1 

64118 04 45 66

MONOMANDO EMPOTRADO 
KELOGIC  

Cuerpo y placa 
UNE
Maneta realizada en Zamak.
Cromado según EN 248.
Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 
salida dirigida.
Distribuidor 
Temperatura máxima uso: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.
Presión máxima u
Presión mínima uso: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 

64118 04 45 66 

MONOMANDO EMPOTRADO 
KELOGIC  

Cuerpo y placa 
UNE-EN 1982.
Maneta realizada en Zamak.
Cromado según EN 248.
Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 
salida dirigida.
Distribuidor 
Temperatura máxima uso: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.
Presión máxima u
Presión mínima uso: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 

 

MONOMANDO EMPOTRADO 
KELOGIC  BUILT

Cuerpo y placa 
EN 1982.

Maneta realizada en Zamak.
Cromado según EN 248.
Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 
salida dirigida.
Distribuidor 
Temperatura máxima uso: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.
Presión máxima u
Presión mínima uso: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 

MONOMANDO EMPOTRADO 
BUILT

Características

Cuerpo y placa 
EN 1982.

Maneta realizada en Zamak.
Cromado según EN 248.
Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 
salida dirigida.
Distribuidor cerámico 
Temperatura máxima uso: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.
Presión máxima u
Presión mínima uso: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 

MONOMANDO EMPOTRADO 
BUILT

 
 

Características

Cuerpo y placa realizados en latón según 
EN 1982. 

Maneta realizada en Zamak.
Cromado según EN 248.
Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 
salida dirigida. 

cerámico 
Temperatura máxima uso: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.
Presión máxima u
Presión mínima uso: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 

MONOMANDO EMPOTRADO 
BUILT-IN SINGLE HANDLE MIX

 
 

Características

realizados en latón según 

Maneta realizada en Zamak.
Cromado según EN 248.
Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 

cerámico 
Temperatura máxima uso: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.
Presión máxima uso: 10 bar.
Presión mínima uso: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 

MONOMANDO EMPOTRADO 
IN SINGLE HANDLE MIX

Características

realizados en latón según 

Maneta realizada en Zamak.
Cromado según EN 248.
Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 

cerámico 
Temperatura máxima uso: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.

so: 10 bar.
Presión mínima uso: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 

MONOMANDO EMPOTRADO 
IN SINGLE HANDLE MIX

Características

realizados en latón según 

Maneta realizada en Zamak.
Cromado según EN 248. 
Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 

cerámico 3 posiciones
Temperatura máxima uso: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.

so: 10 bar.
Presión mínima uso: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 -

MONOMANDO EMPOTRADO 
IN SINGLE HANDLE MIX

 

realizados en latón según 

Maneta realizada en Zamak.
 

Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 

posiciones
Temperatura máxima uso: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.

so: 10 bar.
Presión mínima uso: 0,5 bar.

- 5 bar.

MONOMANDO EMPOTRADO 
IN SINGLE HANDLE MIX

realizados en latón según 

Maneta realizada en Zamak. 

Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 

posiciones
Temperatura máxima uso: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.

so: 10 bar. 
Presión mínima uso: 0,5 bar. 

5 bar.

MONOMANDO EMPOTRADO 
IN SINGLE HANDLE MIX

 

realizados en latón según 

Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 

posiciones
Temperatura máxima uso: 85 °C. 
Temp. máx. recomendada: 65 °C. 

5 bar. 

64118 04 45 66
MONOMANDO EMPOTRADO 

IN SINGLE HANDLE MIX

 

realizados en latón según 

Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 

posiciones. 
 
 

64118 04 45 66
MONOMANDO EMPOTRADO CON INVERSOR CERÁMIC

IN SINGLE HANDLE MIX

realizados en latón según 

Cartucho cerámico silencioso Ø40 con 

64118 04 45 66
CON INVERSOR CERÁMIC

IN SINGLE HANDLE MIX

realizados en latón según 

64118 04 45 66
CON INVERSOR CERÁMIC

IN SINGLE HANDLE MIX
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64118 04 45 66
CON INVERSOR CERÁMIC

IN SINGLE HANDLE MIXER WITH 
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64118 04 45 66
CON INVERSOR CERÁMIC

ER WITH 
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64118 04 45 66
CON INVERSOR CERÁMIC

ER WITH 
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GENEBRE S.A. · 

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L’HOSPITALET DE

64118 04 45 66 
CON INVERSOR CERÁMIC

ER WITH 

 Body and plate made in brass according to 
UNE

 Handle made in Zamak.
 Chrome plated
 Guided outlet noiseless 

cartridge.
 Three
 Maximum use temperature: 85 
 Max. recommended temp.: 65 
 Maximum use pressure: 10 bar.
 Minimum use pressure: 0,5 bar.

10) Recommended pressure: 1 

GENEBRE S.A. · 

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L’HOSPITALET DE

 
CON INVERSOR CERÁMIC

ER WITH 

Body and plate made in brass according to 
UNE
Handle made in Zamak.
Chrome plated
Guided outlet noiseless 
cartridge.
Three
Maximum use temperature: 85 
Max. recommended temp.: 65 
Maximum use pressure: 10 bar.
Minimum use pressure: 0,5 bar.
Recommended pressure: 1 

GENEBRE S.A. · 

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L’HOSPITALET DE

e-
web: 

FECHA DE REVISIÓN: R0 

CON INVERSOR CERÁMIC
ER WITH 3-

Body and plate made in brass according to 
UNE-EN 1982.
Handle made in Zamak.
Chrome plated
Guided outlet noiseless 
cartridge.
Three positions ceramic d
Maximum use temperature: 85 
Max. recommended temp.: 65 
Maximum use pressure: 10 bar.
Minimum use pressure: 0,5 bar.
Recommended pressure: 1 

GENEBRE S.A. · 
· EDIFICIO GENEBRE

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L’HOSPITALET DE

-mail: 
web: 

FECHA DE REVISIÓN: R0 

CON INVERSOR CERÁMIC
-WAY CERAMIC DIVERTER

Body and plate made in brass according to 
EN 1982.

Handle made in Zamak.
Chrome plated
Guided outlet noiseless 
cartridge. 

positions ceramic d
Maximum use temperature: 85 
Max. recommended temp.: 65 
Maximum use pressure: 10 bar.
Minimum use pressure: 0,5 bar.
Recommended pressure: 1 

GENEBRE S.A. · A
· EDIFICIO GENEBRE

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L’HOSPITALET DE

mail: genebre@genebre.es
web: http://www.genebre.es

FECHA DE REVISIÓN: R0 

CON INVERSOR CERÁMIC
WAY CERAMIC DIVERTER

Features
Body and plate made in brass according to 

EN 1982.
Handle made in Zamak.
Chrome plated
Guided outlet noiseless 

 
positions ceramic d

Maximum use temperature: 85 
Max. recommended temp.: 65 
Maximum use pressure: 10 bar.
Minimum use pressure: 0,5 bar.
Recommended pressure: 1 

Avinguda Joan Carles
· EDIFICIO GENEBRE

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)

genebre@genebre.es
http://www.genebre.es

FECHA DE REVISIÓN: R0 

CON INVERSOR CERÁMICO 
WAY CERAMIC DIVERTER

Features
Body and plate made in brass according to 

EN 1982. 
Handle made in Zamak.
Chrome plated according to EN 248.
Guided outlet noiseless 

positions ceramic d
Maximum use temperature: 85 
Max. recommended temp.: 65 
Maximum use pressure: 10 bar.
Minimum use pressure: 0,5 bar.
Recommended pressure: 1 

 
vinguda Joan Carles

· EDIFICIO GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06

LLOBREGAT Barcelona (Spain)
genebre@genebre.es

http://www.genebre.es
 

FECHA DE REVISIÓN: R0 

O 3
WAY CERAMIC DIVERTER

Features
Body and plate made in brass according to 

Handle made in Zamak.
according to EN 248.

Guided outlet noiseless 

positions ceramic d
Maximum use temperature: 85 
Max. recommended temp.: 65 
Maximum use pressure: 10 bar.
Minimum use pressure: 0,5 bar.
Recommended pressure: 1 

vinguda Joan Carles
· EDIFICIO GENEBRE

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
LLOBREGAT Barcelona (Spain)

genebre@genebre.es
http://www.genebre.es

FECHA DE REVISIÓN: R0 

3 VÍAS KELOGIC
WAY CERAMIC DIVERTER

Features 
Body and plate made in brass according to 

Handle made in Zamak.
according to EN 248.

Guided outlet noiseless 

positions ceramic d
Maximum use temperature: 85 
Max. recommended temp.: 65 
Maximum use pressure: 10 bar.
Minimum use pressure: 0,5 bar.
Recommended pressure: 1 

vinguda Joan Carles
· EDIFICIO GENEBRE

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
LLOBREGAT Barcelona (Spain)

genebre@genebre.es
http://www.genebre.es

FECHA DE REVISIÓN: R0 

VÍAS KELOGIC
WAY CERAMIC DIVERTER

 
Body and plate made in brass according to 

Handle made in Zamak. 
according to EN 248.

Guided outlet noiseless Ø

positions ceramic d
Maximum use temperature: 85 
Max. recommended temp.: 65 
Maximum use pressure: 10 bar.
Minimum use pressure: 0,5 bar.
Recommended pressure: 1 

vinguda Joan Carles
· EDIFICIO GENEBRE 

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
LLOBREGAT Barcelona (Spain)

genebre@genebre.es
http://www.genebre.es

FECHA DE REVISIÓN: R0 

VÍAS KELOGIC
WAY CERAMIC DIVERTER

Body and plate made in brass according to 

according to EN 248.
Ø40 ceramic 

positions ceramic diverter
Maximum use temperature: 85 
Max. recommended temp.: 65 
Maximum use pressure: 10 bar.
Minimum use pressure: 0,5 bar.
Recommended pressure: 1 - 

vinguda Joan Carles I, 46

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
LLOBREGAT Barcelona (Spain)

genebre@genebre.es 
http://www.genebre.es 

FECHA DE REVISIÓN: R0 

VÍAS KELOGIC
WAY CERAMIC DIVERTER

Body and plate made in brass according to 

according to EN 248.
40 ceramic 

iverter
Maximum use temperature: 85 
Max. recommended temp.: 65 °C
Maximum use pressure: 10 bar.
Minimum use pressure: 0,5 bar.

 5 bar.

I, 46-

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
LLOBREGAT Barcelona (Spain)

FECHA DE REVISIÓN: R0 1

VÍAS KELOGIC
WAY CERAMIC DIVERTER

Body and plate made in brass according to 

according to EN 248.
40 ceramic 

iverter.  
Maximum use temperature: 85 °C.

°C. 
Maximum use pressure: 10 bar. 
Minimum use pressure: 0,5 bar. 

5 bar.
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Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06 
LLOBREGAT Barcelona (Spain)

15/05/2015

VÍAS KELOGIC
WAY CERAMIC DIVERTER

Body and plate made in brass according to 

according to EN 248. 
40 ceramic 

 
. 
 

5 bar. 

 

 
LLOBREGAT Barcelona (Spain)
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VÍAS KELOGIC 
WAY CERAMIC DIVERTER

Body and plate made in brass according to 

 

LLOBREGAT Barcelona (Spain) 

5/05/2015

 
WAY CERAMIC DIVERTER  

Body and plate made in brass according to 

5/05/2015 
 

 

 


