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Art.: 70024 
Colector Simple Componible / Module Single Manifold 

 
Características Features 

1. Construcción en latón CW617N según UNE-EN 
12165, acabado niquelado. 

2. Extremos conexión en línea rosca macho-
hembra según ISO 228/1. 

3. Conexión en derivación rosca macho G 1/2". 
4. Presión máxima de trabajo 10 bar. 
5. Temperatura máxima de trabajo 180 ºC. 

1. Brass construction according to UNE-EN 12165, 
nickel-plating. 

2. Threaded ends connection male-female 
according to ISO 228/1. 

3. Lateral branch connection male thread G 1/2". 
4. Maximum working pressure 10 bar. 
5. Maximum working temperature 180 ºC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. 
Medida / Size 

R 
Nº derivaciones 
Branches Num. DN 

Dimensiones / Dimensions (mm) 
    L        X        A       B                 r 

Peso / Weight 
(Kg) 

70024 05 02 G 3/4" 2 20 85 36 14 15,5 G 1/2" 0,153 
70024 05 03 G 3/4" 3 20 121 36 14 15,5 G 1/2" 0,199 
70024 05 04 G 3/4" 4 20 157 36 14 15,5 G 1/2" 0,237 
70024 06 02 G 1” 2 25 104 42 14 17 G 1/2" 0,250 
70024 06 03 G 1” 3 25 146 42 14 17 G 1/2" 0,332 
70024 06 04 G 1” 4 25 188 42 14 17 G 1/2" 0,412 
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Accesorios compatibles / Compatible accessories  
 
Art. 70139. Racor tubo cobre rosca G 1/2” / Copper pipe fitting G 1/2” thread 
 

 
 

Características  Features 
1. Construcción tuerca en latón niquelado 
2. Construcción casquillo en latón y NBR 
3. Rosca hembra gas (BSP) G1/2" según ISO 228/1 
4. Temperatura máxima de trabajo 95ºC 
5. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN10) 

 1. Nut brass construction, nickel-plated  
2. Cap brass and NBR construction 
3. Female gas (BSP) thread G1/2” acc/ ISO 228/1 
4. Maximum working temperature 95ºC 
5. Maximum working pressure 10 bar (PN10) 

 
 
Art. 70735. Racor tubo PE + Multicapa rosca G 1/2” / Multilayer + PE pipe fitting G 1/2” 
threaded 
 

 
 

Características  Features 
1. Construcción en latón 
2. Tuerca de latón niquelada 
3. Junta plana del cierre de fibra  
4. Junta tórica de NBR 
5. Rosca hembra gas (BSP) G1/2" según ISO 228/1 
6. Temperatura máxima de trabajo 95ºC 
7. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN10) 

 1. Brass construction 
2. Nickel-plated nut 
3. Flat fiber sealing joint 
4. NBR sealing O-ring 
5. Female gas (BSP) thread G1/2” acc/ ISO 228/1 
6. Maximum working temperature 95ºC 
7. Maximum working pressure 10 bar (PN10) 

 

 


