
  
GENEBRE S.A. ·Avda. Joan Carles I, 46-48 · EDIFICIO GENEBRE 

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06 
08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain) 

e-mail: genebre@genebre.es 
internet: http://www.genebre.es 

 

GENEBRE S.A. FECHA DE REVISIÓN: 01/04/2020 NÚMERO DE REVISIÓN: R0 
 

Art.: 70139 
Racor tubo cobre rosca G1/2” /  

Copper pipe fitting G1/2” threaded 
 

Características  Features 
1. Construcción tuerca en latón niquelado 
2. Construcción casquillo en latón y NBR 
3. Rosca hembra gas (BSP) G1/2" según ISO 228/1 
4. Temperatura máxima de trabajo 95ºC 
5. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN10) 

 1. Nut brass construction, nickel-plated  
2. Cap brass and NBR construction 
3. Female gas (BSP) thread G1/2” acc/ ISO 228/1 
4. Maximum working temperature 95ºC 
5. Maximum working pressure 10 bar (PN10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nº Denominación/Name Material Acabado Superficial/Surface Treatment 
1 Tuerca / Nut Latón / Brass Granallado niquelado / Peened nickel-plated 
2 Casquillo / Cap Latón y NBR / Brass and NBR - 

 
 

Ref Medida tubo / 
Pipe size  PN Dimensiones/Dimensions (mm) 

         A                 B                   C                   D  
Peso/Weight 

(Kg) 
70139 12 50 Ø12 10 14 28 14 12 0.025 

 


