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Art.: 70735 
Racor tubo PEX + Multicapa rosca G1/2” /  

Multilayer + PEX pipe fitting G1/2” threaded 
 

Características  Features 
1. Construcción en latón 
2. Tuerca de latón niquelada 
3. Junta plana del cierre de fibra  
4. Junta tórica de NBR 
5. Rosca hembra gas (BSP) G1/2" según ISO 228/1 
6. Temperatura máxima de trabajo 95ºC 
7. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN10) 

 1. Brass construction 
2. Nickel-plated nut 
3. Flat fiber sealing joint 
4. NBR sealing O-ring 
5. Female gas (BSP) thread G1/2” acc/ ISO 228/1 
6. Maximum working temperature 95ºC 
7. Maximum working pressure 10 bar (PN10) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº Denominación/Name Material Acabado Superficial/Surface Treatment 
1 Junta plana / Flat joint Fibra / Fiber - 
2 Junta torica / O-ring NBR  - 
3 Cuerpo / Body Latón / Brass - 
4 Anillo apriete / Press ring Latón / Brass - 
5 Tuerca / Nut Latón / Brass Granallado niquelado / Peened nickel-plated 

 
 

Ref Medida tubo / Pipe size  Presión Nominal / Nominal 
pressure (bar) Peso/Weight (Kg) 

70735 16 10 Ø16 x 2 10 0.037 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


